
Un sistema solare “forzato” per la produzione di acqua calda è composto da : 

1. dei collettori vetrati che possono essere integrati o posati sulla copertura del  
tetto, oppure installati su un piano orizzontale (terrazza o giardino) con un     
opportuno traliccio ; 
2. un serbatoio (denominato “boiler solare”, accumulatore o scaldacqua) che,    
installato nell’edificio (solitamente nel locale caldaia), è dotato di un sistema   
di riscaldamento ausiliario (termico o elettrico) ; 
3. un circuito idraulico, comprendente le tubazioni, la pompa di circolazione, 
le valvole, il vaso di espansione (per contenere la dilatazione dell’acqua quando 
sale la temperatura) ; 
4. un sistema di regolazione elettronico. 

L’irraggiamento solare che attraversa il vetro di copertura raggiunge l’assorbitore e viene trasformato in calore. 
Questo calore è quindi trasportato dai collettori alserbatoio tramite un circuito riempito di acqua glicolata (per 
evitare il gelo in caso di temperature rigide e assenza di sole).  
Il sistema di regolazione elettronico ha il compito di confrontare la temperatura nell’accumulatore (T1) con quel-
la dei collettori (T2). Se T2 è maggiore di T1, la pompa di circolazione viene avviata. Il fluido termovettore,  
passando attraverso delle tubazioni isolate termicamente, arriva all’accumulatore, nel quale è presente uno scam-
biatore che consente il trasferimento del calore dal fluido all’acqua contenuta nel serbatoio. 
Se l’apporto energetico proveniente dal circuito solare è insufficiente (cattivo tempo), oppure si verifica un ele-
vato consumo di acqua calda, la temperatura nella parte superiore dell’accumulatore scende sotto un certo livello 
e allora la centralina elettronica comanda l’inserimento del sistema di riscaldamento ausiliario. Questo può esse-
re termico (di solito gas, gasolio o legna) oppure elettrico (resistenza elettrica, privilegiata nei mesi estivi). 
I sistemi solari forzati sono caratterizzati da un flusso molto debole di acqua attraverso i collettori (principio 
“low-flow”) e da un eccellente effetto di stratificazione (distribuzione verticale della temperatura) nell’accumu-
latore, cosa che migliora in modo sensibile il rendimento globale dell’impianto. 
Questo tipo di sistemi può essere usato per riscaldare sia l’acqua sanitaria che l’acqua utile al riscaldamento    
degli ambienti. 
Mentre nel primo caso è richiesto un minore investimento iniziale e l’installazione è praticabile in ogni situazio-
ne, nel secondo caso occorre prestare più attenzione. 
Si tratta infatti di impianti che possono dare contributi significativi al fabbisogno energetico di un’abitazione, ma 
per poter correttamente dimensionare la superficie necessaria di pannelli e la corretta capacità del serbatoio,    
bisogna tenere  presenti : 
 ! le dimensioni della casa ; 
 ! il suo isolamento termico ; 
 ! il tipo di corpi riscaldanti presenti (è consigliabile il riscaldamento a pavimento, per poter lavorare bene a basse 

temperature, situazione in cui i collettori solari hanno una miglior resa). 

A volte può infatti verificarsi una situazione che non permette l’adozione di simili sistemi (basta, ad esempio, 
che non ci sia sufficiente spazio per installare il serbatoio, oppure che la casa abbia una grande superficie e sia 
pure male isolata).  
E’ opportuno valutare sin dall’inizio che siano presenti determinati requisiti (buon isolamento, riscaldamento a 
pannelli radianti, nessun problema di spazio per il serbatoio o per i pannelli) 
prima di procedere con lo studio di fattibilità.  Inoltre, si consideri che si tratta 
di impianti abbastanza costosi (si va dai 25 - 30 milioni in su). 

Caratteristiche principali dei sistemi solari di produzione di acqua calda sanita-
ria : 
 !efficacia : 4 mq di collettori coprono circa il 70 % del fabbisogno annuo me-

dio di acqua calda sanitaria di una famiglia di 4 persone ; 
 !economia : il risparmio varia dalle circa 500.000 Lire/anno quando la fonte 

d’integrazione presente è il gas, fino ad oltre 1.300.000 Lire/anno quando si 
va a sostituire un boiler elettrico (ancora molto presenti in certe zone) ; 

 !allungamento della durata di vita della caldaia e del bruciatore, grazie allo 
spegnimento completo degli stessi nei mesi estivi (durante i quali normal-
mente l’energia ausiliaria non è necessaria) ; 

 !possibilità di installazione sia su stabili nuovi che già esistenti ; 
 !aumento del valore dell’abitazione che si dota di un sistema solare.   



Collettori selettivi SEV

Sono costituiti da tubi in rame, inseriti su una 
piastra assorbente  selettiva ECO. Le caratte-
ristiche di questo collettore portano al rag-
giungimento di elevati valori di efficienza, 
molto utili per ottenere energia termica anche 
con scarsa insolazione. Inoltre, il consistente 
isolamento presente  nella cassa (60 mm di 
poliuretano) rende il collettore selettivo idea-
le per zone caratterizzate, per certi periodi 
dell’anno, da basse temperature.  
L’impermeabilità è assicurata da una guarni-
zione in gomma bloccata da una cornice in 
alluminio. Il vetro temprato, avendo uno 
spessore di 4 mm, possiede un’altissima resi-
stenza agli urti, rafforzata ulteriormente dalla 
particolare sagoma del margine superiore  
della cassa, che garantisce al vetro un buon 
grado di flessibilità. 
Una Garanzia di sette anni completano le doti 
di affidabilità e di durata. 

MODELLO SEV 

DIMENSIONI   mm. 996 x 1980 x 79 

SUPERFICIE LORDA  mq. 2 

SUPERFICIE NETTA   mq. 1,81 

PESO A VUOTO   kg. 38 

CAPACITA’      lt. 2,2 

PRESSIONE DI ESERCIZIO   bar 6 

COEFFICIENTEa1  [W/m2 K] 4,58 

COEFFICIENTEa2  [W/m2 K2] 0,009 

VETRO TEMPRATO SPESSORE  mm. 4 

ISOLAMENTO POLIURETANO mm. 60 

QUANTITA’ LT/H CONSIGLIATI 150  

COEFFICIENTE" 0
0,794 

1. PIASTRA ASSORBENTE         
2. VETRO TEMPRATO 
3. GUARNIZIONE IN EPDM 
4. PROFILATO IN ALLUMINIO 
5. GUARNIZIONE IN EPDM 
6. ISOLAMENTO IN POLIURETANO 
7. CASSA DI CONTENIMENTO  



Sistemi solari a circolazione  forzata 
di facile installazione già completi di: 
 ! Collettori solari di diverse tipologie e 

numero. 
 ! Bollitore solare a doppia serpentina 

(serie SC). 
 ! Gruppo solare DN 20 completo di 

pompa. 
 ! Centralina differenziale. 
 ! Raccorderia collegamento collettori. 
 !Vaso di espansione e antigelo.

FACILITA’ E   
RAPIDITA’ DI  

INSTALLAZIONE 
GRAZIE AL 

GRUPPO            
IDRAULICO    

SOLARE E ALLA 
CENTRALINA
FORNITA NEL 

KIT. 

PERCHE’ SCEGLIERE UN KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA DEA 

 !Per la facilità d’installazione.  
 !Per il dimensionamento del sistema solare già fornito dal produttore. 
 !Per l’installazione elettrica ridotta al minimo mediante collegamento di una semplice spina. 
 !Per la semplice sostituzione dell’anodo a barra, senza dover svuotare l’accumulatore. 
 !Per la buona possibilità di manutenzione mediante grandi aperture flangiate. 
 !Per l’assistenza fornita da validi esperti sia prima che dopo l’installazione. 
 !Per la garanzia totale del prodotto fino a 5 anni.  

KIT DEA K300M3  
Completo dei seguenti prodotti: 

1 Serbatoio SC 300 da lt. 300 
1 Centralina di controllo TDS04M o 
TDS5M 
1 Gruppo Solare Idraulico DN 20 
2 Collettori Solari SEV 

KIT DEA K400M4 
Completo dei seguenti prodotti: 

1 Serbatoio SC 400 da lt. 400 
1 Centralina di controllo TDS04M o 
TDS5M 
1 Gruppo Solare Idraulico DN 20 
3 Collettori Solari SEV 

KIT DEA K500M5 
Completo dei seguenti prodotti: 

1 Serbatoio SC 500 da lt. 500 
1 Centralina di controllo TDS04M o 
TDS5M 
1 Gruppo Solare Idraulico DN 20 
4 Collettori Solari SEV 

CENTRALINA DI CONTROLLO 
TDS04M 

GRUPPO SOLARE IDRAULICO 
DN 20 

Tutti i kit sopradescritti possono essere 
provvisti di  centralina  di  controllo  
con  comando per la caldaia ausiliare. 

Questi sono solo     
alcuni dei kit che si 
possono assemblare 

con i  componenti per       
impianti solari DEA. 
Per altre tipologie e 
situazioni diverse   

chiedere al ns.         
rivenditore più vicino. 

SERBATOIO A DOPPIA SERPENTINA  
SERIE SC 



Gruppo idraulico per la  regolazione dell’energia solare con  degasatore. 
 ! Massima pressione di esercizio 8 bar. 
 ! Massima temperatura consentita: 130 °C per brevi periodi fino a 180 °C. 
 ! Termometro a lancette per andata e ritorno (rosso/blu). 
 ! Manometro con valvola di intercettazione.  
 ! Valvola di ritegno in metallo su mandata e ritorno disinseribili.  
 ! 2 rubinetti per riempimento e svuotamento. 
 ! Uscite dal gruppo da 3/4 interne e collegabile a qualsiasi raccordo commerciale. 

Centralina di controllo con regolazione elettronica a differenziale di temperatura  dotata di tre sonde, rileva la temperatura del
collettore dei pannelli solari, del boyler di accumulo (parte bassa) e di integrazione (parte alta del boyler) controllando la pompa 
di circolazione del collettore, ed una fonte di integrazione di calore esterna. Dimensioni esterne cm 145 x 145 x 109 mm. 

TIPO CAPACITA’ 
LT. 

ALTEZZA DIAMETRO SCAMBIATORE 
SOLARE 

SCAMBIATORE 
INTEGRAZIONE 

SC 300 300 1480 670 1,50 mq. 0,8 mq. 

SC 400 400 1760 720 2,00 mq. 1,1 mq. 

SC 500 500 1790 790 2,10 mq. 1,1 mq. 

SERBATOIO SOLARE COMBI PER ACS E RISCALDAMENTO 

GRUPPI  
IDRAULICI  

SOLARI 

  CENTRALINE DI CONTROLLO 

Modello TDS05M: Munito di regolazione a due circuiti senza display. 
Modello TDS04M: Munito di regolazione a due circuiti con display. 

CENTRALINA
DI CONTROLLO 

Modello SENS2: 
Contabilizzatore di 
calore

Modello 9026201: Gruppo idraulico come sopra descritto + pompa senza degasatore 
Modello 9024001: Gruppo idraulico come sopra descritto + pompa con degasatore 

SERBATOIO SOLARE  SERIE SC 
Serbatoio solare a 2 scambiatori di  calore con isolamento in poliu-
retano, studiato appositamente per l’esercizio ad energia solare. 

 ! Trattamento anticorrosivo per acqua destinata al consumo umano 
ai sensi delle normative vigenti.  

 ! Dotati di flangia inferiore con possibilità di pulire il bollitore 

 ! Isolamento poliuretano espanso spessore 55 ÷ 60 mm. 

 ! Pressione max. d’esercizio 10 bar 

 ! Scambiatore di tipo fisso in acciaio al carbonio 

 ! Anodo inserito in alto, manutenzione senza svuotare il bollitore. 

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI CENTRALIZZATICOMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI CENTRALIZZATICOMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI CENTRALIZZATI

Sono serbatoi solari per la produzione e l’accumulo di acqua calda per riscaldamento e per usi sani-
tari.     

Caratteristiche principali: 
 ! Termoaccumulatore in acciaio al carbonio, bollitore ACS in acciaio al carbonio con trattamento anticorrosi-

vo in Poliwarm. 
 ! Pressione max. d’esercizio: termoaccumulatore 3 bar, bollitore 6 bar scambiatore 12 bar. 
 ! Isolamento in poliuretano espanso flessibile, spessore 100 mm. 
 ! Rivestimento esterno in PVC spessore 0,28 mm accoppiato con PU di 5 mm. 
 ! Semplice sostituzione dell’anodo a barra, senza dover svuotare l’accumulatore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOI SOLARI CO

TIPO LITRI 
TOTALI 

  ALTEZZA                DIAMETRO         DIAMETRO 
                                       INTERNO             ESTERNO 

SCAMBIATORE 
SOLARE 

CAPACITA’ ACQUA 
SANITARIA 

CO 500 500 1810 mm 500 mm 650 mm 1,3 mq. 144 litri 

CO 1000 1000 2260 mm  650 mm 800 mm 3,3 mq. 256 litri 

CO 2000 2000 2480 mm  850 mm  1100 mm 4,1 mq. 591 litri 
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Il solare termico a bassa temperatura. 

L’energia solare è una delle fonti di energia disponibili in qualsiasi luogo, a 
basso costo e soprattutto il suo sfruttamento è realizzato con il minimo 
impatto ambientale. 
Uno dei modi per utilizzare l’energia solare, è quello della conversione in 
calore.
La vita attuale con le sue esigenze ci porta ad utilizzare una moltitudine 
risorse per soddisfare il nostro benessere. 
L’acqua calda è una delle risorse che con il benessere abbiamo imparato ad 
apprezzare, è possibile produrla dal sole gratuitamente. I requisiti per 
produrre acqua calda dal sole sono semplici, basta avere a disposizione una 
terrazza o un tetto ben assolato. 
L’impianto per la produzione è formato 
da pannelli termici che assorbono i raggi 
solari e da un serbatoio che realizza la 
funzione di accumulare l’acqua calda 
prodotta dai pannelli. 
La funzione del serbatoio è quella di 
accumulare il più possibile acqua calda 
durante il giorno e successivamente di 
renderla disponibile all’utente in 
qualsiasi momento della giornata. 
Il risparmio che ci può essere da un impianto solare può essere valutato 
rispetto alle fonti tradizionale di energia. Non sempre il confronto è alla 
pari, basta immaginare che un impianto a metano produce durante il suo 
funzionamento anche inquinamento. 
In questa relazione si metterà a confronto un impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda con i sistemi tradizionali equivalenti, senza 
considerare i costi dell’impatto ambientale prodotto. 
Un impianto solare termico composto da un metro quadrato di pannello 
produrrà acqua calda e quindi calore secondo la località di installazione e 
l’inclinazione. 
Nel confronto si considera che l’impianto solare abbia una resa vicina 
all’ottimo, cioè il carico (inteso come utente che consuma acqua calda) si 
comporta esattamente nel migliore dei modi. Questo significa che il carico è 
perfettamente allineato con la disponibilità di acqua calda. 
La resa annua di un metro quadrato di pannello solare (da qui in poi 
collettore) può essere calcolata con vari metodi teorici più o meno precisi. 
La produzione reale dipenderàpoi molto da come vengono eseguiti i lavori 
di installazione. 
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Nella tabella seguente vengono riportate delle stime teoriche di resa di un 
collettore operante sempre con la massima resa. 

Resa annua in kWh/m² di collettore solare rispetto alla località 
e all’inclinazione. 

 Inclinazione collettori, orientamento sud 
Località di 
riferimento. 

20° 30° 40° 50° 

     
 kWh/m² kWh/m² kWh/m² kWh/m² 
     
Bolzano 796 813 813 796 
Verona 873 892 892 872 
Bologna 890 906 903 881 
Arezzo 894 910 907 884 
Roma 953 969 963 937 
Nuoro 971 985 978 949 
Caserta 979 996 991 964 
Lecce 996 1010 1002 971 
Cagliari 1023 1039 1030 1000 
Palermo 1043 1058 1049 1018 
Siracusa 1060 1073 1061 1026 

La tabella mostra la produzione potenziale di energia (kWh/ m²) annua. 
Perciò potremo esprimere un giudizio di risparmio su base annua. 

Il costo dell’energia come prima approssimazione dipende poco dal tipo di 
fonte a cui si attinge (metano, petrolio, nucleare). Questo perché le leggi di 
mercato fanno in modo da non creare sostanziali differenze. Possono esserci 
convenienze localizzate, per esempio l’uso di legname da riscaldamento è 
conveniente nelle zone rurali dove 
effettivamente c’è la possibilità di 
reperire il legno stesso. 
Il sole è disponibile nella maggior 
parte dei casi, quindi esiste la 
possibilità di risparmiare contro le 
fonti tradizionali di energia in ogni 
luogo soleggiato. 

Ipotizzando che il costo dell’energia 
al cliente finale si aggira sui  
0,15€/kWh si può stimare la 
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seguente resa economica per le varie località italiane.  

Resa annua in €/m² di collettore solare rispetto alla località e all’inclinazione. 

 Inclinazione collettori, orientamento sud 
Località di 
riferimento. 

20° 30° 40° 50° 

     
 €/m²  €/m² €/m² 
     
Bolzano 120 122 122 119 
Verona 131 134 134 131 
Bologna 133 136 135 132 
Arezzo 134 136 136 132 
Roma 143 145 144 140 
Nuoro 146 148 147 142 
Caserta 147 149 148 144 
Lecce 149 151 150 145 
Cagliari 153 156 154 150 
Palermo 157 159 157 152 
Siracusa 159 161 159 154 

I collettori solari sono prodotti con superficie pari a circa 2 m². Il valore di resa annua va raddoppiato per ogni collettore. Un sistema ad un collettore 
produrrà al nord Italia circa 1600 kWh/anno con un equivalente economico di circa 240 €/anno. Al sud Italia la resa può arrivare a 2150 kWh/anno 
con un equivalente economico di circa 320 €/anno. 

Considerando che un sistema termico costa circa 600 €/m², dopo 4-5 anni il 
sistema è completamente ripagato, sia al sud che al nord Italia. 
Le spese di installazione sono paragonabili a quelle di un sistema termico 
standard (caldaia a gas), la differenza (non poca) è che con un sistema solare 
non si produce inquinamento di nessun genere. 


